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Esso NUTO (埃索力图)
埃索力图 (Esso NUTO) 是一系列高品质矿物基循环油，包含抗锈蚀和氧化抑制剂以及抗泡添加剂。埃索力图 (Esso NUTO) 油品适用于液压 和循环系统及其他要求润滑油寿命长、但对极压或抗磨没有要求的工业应用。 埃索力图 (Esso NUTO) 油品分为ISO 32 至 100 四个粘度等级。
埃索力图 (Esso NUTO) 油品抗乳化性好，可以在油箱中迅速将水分离，不与机油一起循环。 埃索力图 (Esso NUTO) 高品质油品推荐用于机油 要进行长期的循环或再用的工业应用。 

特性与优点 
埃索力图 (Esso NUTO) 系列润滑油是埃索品牌液压与循环油的一个系列，以其高品质和可靠性及高性能受到认可。 本系列产品是按最严格的质量标准进行生产。 埃索力图 (Esso NUTO) 系列油品具有以下主要优点： 
1、严格按照我们的产品质量管理系统 (PQMS)™ 的质量控制标准生产。 
2、满足广泛的工业应用要求。 
3、分水性极佳，可在循环系统中提供无故障润滑。 
4、氧化稳定性和抗腐蚀性好，达到换油周期长和设备保护的目的。
应用范围 
埃索力图 (Esso NUTO) 系列循环油能够为广泛的工业循环润滑系统提供可靠润滑。埃索力图 (Esso NUTO) 系列油特别适用于： 
1、液压动力和控制系统 (ISO VG 32-68) 
2、密闭齿轮、链条传动、多种压缩机及其他不要求抗磨和极压添加剂的应用 
3、电动机、泵、纺织机械和机械工具之类设备的滑动与减摩轴承 


典型特性 

	埃索力图 (Esso NUTO) 
	32 
	46 
	68 
	100 

	ISO 粘度等级
	32
	46
	68
	100

	粘度， ASTM D 445
	 
	 
	 
	 

	cSt @ 40ºC
	32.0
	46.0
	68.0
	100

	cSt @ 100ºC
	5.0
	6.7
	8.7
	11.1

	粘度指数，, ASTM D 2270
	97
	97
	98
	98

	倾点， oC, ASTM D 97
	-27
	-24
	-15
	-15

	闪点， oC, ASTM D 92
	212
	242
	266
	246

	密度 @15 oC kg/l, ASTM D 1298
	0.87
	0.88
	0.88
	0.89

	锈蚀保护，ASTM D665
	 
	 
	 
	 

	蒸馏水
	合格
	合格
	合格
	合格

	海水
	合格
	合格
	合格
	合格

	分水性，ASTM D 1401 达到 3 毫升乳状层的分钟数，在 54ºC
	5
	10
	15
	25

	泡沫测试，ASTM D 892，I 序列 倾向/稳定性，ml/ml
	0/0
	0/0
	0/0
	0/0


