索加力单级（Essolube X 2 Monogrades）               深圳润滑油网：www.rhy360.com  电话：0755-27046531

Essolube X 2 Monogrades (索加力单级)
优质柴油机润滑油
产品简介 

埃索加力 (Essolube X 2) 20, 30, 40及50是优质柴油机润滑油，是以高质量基础油，加上含有无灰分分散剂、金属清洁剂及抑制剂的平衡添加剂配方，以控制氧化、磨损、腐蚀和锈蚀。本系列润滑油广泛用於推荐采用单级发动机润滑油的应用，包括混合车队及二冲程发动机等。 

特征与优越性 

埃索加力 (Essolube X 2) 单级发动机润滑油的主要优越性如下：
良好的氧化与热稳定性，使发动机保持清洁 

有效的锈蚀与腐蚀保护功能，有助於延长发动机寿命 

应用范围 

柴油与汽油发动机应用 

公路用轻、重型货车 

二冲程发动机 

非公路应用行业如建筑、采矿、采石及农业等 
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典型性质 
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埃索加力 (Essolube X 2) 单级 
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	SAE粘度等级
	20
	30
	40
	50

	粘度，ASTM D 445
	 
	 
	 
	 

	cSt @ 40ºC
	66
	110
	160
	223

	cSt @ 100ºC
	8.5
	12.0
	15.5
	19.5

	粘度指数，ASTM D 2270
	98
	98
	98
	99

	硫酸盐灰分， wt%, ASTM D 874
	0.8
	0.8
	0.8
	0.8

	总碱值，mg KOH/g, ASTM D 2896
	7.3
	7.3
	7.3
	7.3

	倾点，ºC, ASTM D 97
	-30
	-30
	-30
	-27

	闪点，ºC, ASTM D 92
	250
	258
	256
	264

	密度 @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052
	0.89
	0.89
	0.89
	0.90


