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美孚液压油 DTE10 M 系列 (Mobil DTE 10M Series)

产品简介 

美孚 DTE 10M 系列是高品质抗磨液压油，是为广泛的应用温度而设计的。它们在零度以下的流动性好，而且能抗剪切和粘度损失， 在高温和高压运行条件下，可保持系统效率，极少出现系统内的泵漏。这些高品质液压油的低温流动性好，可为高压叶片、活塞和齿轮泵提供最大的抗磨保护。油品及过滤器寿命长，可优化设备保护，减少维护和产品处置费用。
DTE 10M 系列油品采用高品质基础油和精心优化的超稳定添加剂系统配制而成，有利于消除腐蚀性物质的形成。 这些产品设计用于 在严苛条件下工作、需要高抗磨和油膜强度保护的系统，但在通常推荐使用无抗磨性液压油的地方也可以使用这些产品。
特性与优点 

美孚 DTE 10M 系列液压油具有杰出的低温及高温性能。它们的抗氧化性佳，可延长油品和过滤器更换周期，同时确保系统的清洁性。 本系列产品的良好抗磨性能和高的油膜强度的特点使设备具有优异的性能，不但可减少设备故障，而且有利于提高生产量。本系列油品的分水性好，能在有少量水污染的系统中正常工作，并能迅速将大量的水分离。

应用范围 

沉淀积聚极其关键的液压系统，例如复杂的数控 (NC) 机械，特别是在使用紧公差伺服阀的应用 

经常冷起动及运行温度高的系统 

在少量进水不可避免而这些水可能损坏元件的地方 

含有齿轮和轴承的系统 

要求高承载受能力和抗磨保护的系统 

薄油膜防腐蚀保护较重要的应用，例如少量进水不可避免的系统 

采用不同合金的多种元件的机械 

天然气工业的回转螺杆式压缩机 
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	美孚 DTE 11M-抗磨液压油  Mobil DTE 11M
	0.866 
	＜-40
	172
	14.6
	3.7
	142
	15

	美孚 DTE 13M-抗磨液压油  Mobil DTE 13M
	0.881 
	＜-40
	174
	33.4
	6.3
	144
	32

	美孚 DTE 15M-抗磨液压油  Mobil DTE 15M
	0.886 
	-40
	186
	47
	8
	141
	46

	美孚 DTE 16M-抗磨液压油  Mobil DTE 16M
	0.891 
	-37
	194
	71.1
	10.3
	129
	68

	美孚 DTE 18M-抗磨液压油  Mobil DTE 18M
	0.895 
	-34
	202
	100
	12.5
	119
	100

	美孚 DTE 19M-抗磨液压油  Mobil DTE 19M
	0.899 
	-34
	210
	148
	16.2
	115
	150


