深圳润滑油网：www.rhy360.com  电话：0755-27046531
美孚多威利1330, 1340及1350(Mobil Delvac 1330, 1340, 1350)

美孚1330, 1340及1350 是以先进的基础油和平衡的添加剂配方调制而成的高性能单级柴油机润滑油. 这些特别调制的润滑油， 专供在严苛的公路与非公路应用条件下运作的中冷式涡轮增压发动机采用。美孚1330, 1340及1350 单级柴油机润滑油可广泛应用於 推荐采用单级柴油机润滑油的装置。 

特征与优越性 

美孚1300系列单级润滑油的优越性如下：
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特征 
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优点及潜在优越性 

	优异的防止油品稠化、高温积炭、油泥沉积、油品降解及防蚀等保护性能 
	延长发动机寿命
磨损较少
具有防止活塞环粘结的优异性能 

	总硷值储备能力强 
	可长期控制沉淀物形成、控制磨损
用高硫燃料时可控制酸性物质的产生 


应用范围 

自然吸气与涡轮增压式柴油发动机 

公路用轻、重型货车 

非公路应用如建筑、采矿、采石及农业等
典型性质 

	美孚 
	1330 
	1340 
	1350 

	SAE粘度等级
	30
	40
	50

	粘度，ASTM D 445
	 
	 
	 

	cSt @ 40ºC
	106
	146
	231

	cSt @ 100ºC
	11.8
	14.6
	19.9 

	粘度指数，ASTM D 2270
	99
	99
	99

	硫酸盐灰分，wt%, ASTM D 874
	1.1
	1.1
	1.1 

	总碱值，mg KOH/g ASTM D 2896
	10.1
	10.1
	10.1 

	倾点，ºC, ASTM D 97
	-21
	-21
	-18 

	闪点，ºC, ASTM D 92
	256
	254
	260 

	密度 @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052
	0.89
	0.90
	0.90 


