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美孚力士滑脂EP系列 (Mobilux EP series)

美孚力士EP系列采用羟基硬脂酸锂为皂基，其结构滑顺及低温泵动性良好，实为集中给脂系统的理想产品。抗氧化性能优异，能防止铜合金腐蚀，并在有碱性水冲洗时仍防止钢铁生锈。适用于-29℃至121℃及有水冲洗之减摩及滑动轴承。美孚力士EP023是半流体极压滑脂，适用于地下矿井设备的齿轮箱。 
	产  品  名  称
	NLGL

编号
	皂基
	针入度

(操作60次后)
	结构
	滴点℃
	颜色
	基础油粘度

40℃厘斯

	美孚力士滑脂EP 023    Mobil EP 023
	000
	皂基
	460
	半流质
	-
	棕
	320

	美孚力士滑脂 EP 004    Mobil EP 004
	00
	皂基
	415
	半流质
	-
	棕
	150

	美孚力士滑脂 EP 0      Mobil EP 0
	0
	皂基
	370
	半流质
	190
	棕
	150

	美孚力士滑脂 EP 1      Mobil EP 1
	1
	皂基
	325
	半流质
	190
	棕
	150

	美孚力士滑脂 EP 2      Mobil EP 2
	2
	皂基
	280
	半流质
	190
	棕
	150

	美孚力士滑脂 EP 3      Mobil EP 3
	3
	皂基
	235
	半流质
	190
	棕
	150

	美孚力士滑脂 EP 460    Mobil EP 460
	2
	皂基
	280
	半流质
	190
	棕
	460


