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  壳牌爱万利HDX2润滑脂 (Shell Alvania HDX2 Grease)

壳牌爱万利HDX2润滑脂是由高粘度指数矿物基础油，钙、锂混合皂基，防腐蚀，极压添加剂和二硫化钼固体润滑剂调合而成，是适用于在潮湿、灰尘污垢多和极压环境下使用的特质重负荷润滑脂. 壳牌爱万利HDX2润滑脂适合应用在灰尘多和极脏的条件下工作的转动机械，如运沙车，农用车和其它工地机械。这种润滑脂的工业运用极其广泛，它可润滑在湿度大，污垢多及极压条件下运转的滑动和滚动轴承。壳牌爱万利HDX2润滑脂适用的工作温度为-10℃至+120℃（短时间最高可达140℃）。
秀的氧化和机械稳定性，防止在高工作温度下氧化沉积物的产生，并保持针入度，防止润滑脂的泄露； 

优秀的密封作用，可防止污垢的侵入；； 

良好的防水性和防腐蚀性，保护零件免受腐蚀； 

含有极压添加剂和二硫化钼固体润滑剂，可有效地防止运动部件在振动，冲击和极压条件下产生的磨损； 

含有粘附剂，具有良好的粘附性能。
	产 品 名 称
	针入度

25℃,0.1mm
	NLGI
级别
	滴点

（℃）
	40℃基础油粘度（mm2/s）
	100℃基础油粘度（mm2/s）

	壳牌爱万利HDX2润滑脂
	265-295
	2
	185
	160
	15.5


