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  壳牌施达纳RL2润滑脂 (Shell Stamina Grease RL2 Grease)

壳牌施达纳RL2长寿高温润滑脂由高粘度矿物基础油和特殊的聚脲类增稠剂构成，并添加抗腐蚀剂，是性能优异的高技术工业润滑脂。壳牌施达纳RL2润滑脂可赋予轴承极长的使用寿命并具有极佳的耐高温，防水和防腐蚀的性能。    
壳牌施达纳RL2润滑脂特别适用于高温，轻载的工业轴承，也适合于强调长期不间断运行和延长上脂周期的场合。壳牌施达纳RL2润滑脂适合的工作温度为-20℃至+160℃（短时间可达180℃）。
壳牌施达纳RL2润滑脂采用最先进的新一代聚脲稠化技术，比传统的金属皂和复合皂基润滑脂具有更多的优越性;

先进的新一代聚脲基润滑脂-壳牌施达纳RL则与之不同，其本身就具有这些良好的性能；
在高温下，这种润滑脂极佳的抗氧化性能使其润滑功效长久保持稳定；
对金属表面有极佳的润滑作用，尤其在边界润滑情况下,高温下优良的机械稳定性。
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	壳牌施达纳RL2润滑脂
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	2
	270
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