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Teresstic AC 系列 
Teresstic AC系列优质抗氨涡轮机油采用特别配方，专门用于因润滑油可能与氨接触而降低润滑质量的离心式压缩机和回转式压缩机。  这类循环油可满足大型肥料厂合成气体离心压缩机、冷冻压缩机和涡轮机对润滑的严格要求。
Teresstic AC 系列润滑油的配方旨在保护严苛条件下运行的齿轮和轴承。它们具有良好的粘度特性，有助于缩短从起动到生产的时间，同时在高温条件下保持出色的粘度特性。 Teresstic AC 系列润滑油具有出色的抗氧化和抗热降解特点，有超卓的防锈和防腐蚀能力，并具有高耐磨损性能。 在存在氨并有水混合化学杂质进入润滑系统的情况下，这些特性尤为重要。Teresstic AC 系列润滑油还具有在存在碱性副产品条件下的抗降解能力，这些碱性副产品形成于压缩氨与油和凝析水的接触。 
特性与优点 
Teresstic AC 系列润滑油有以下优点：
出色的抗氨污染能力 

出色的水分离特性，可减少乳化液形成。 

出色的抗氧化能力，可减少油泥和漆膜沉积。 

良好的防锈和防腐蚀性能 

良好的抗泡沫能力 
应用范围 
湿气体和水污染会引起问题的循环系统。 

石化厂、肥料厂及类似工业中可能与氨接触的高速轴承和轻型齿轮。 

压缩氨及其它含水气体的离心式压缩机和回转式压缩机。
典型性质 
	Teresstic AC 系列 
	32 
	46 
	68 

	ISO 粘度等级
	32
	46
	68

	粘度，ASTM D 445 
	 
	 
	

	cSt @ 40ºC 
	31.7
	44.6
	66.4

	cSt @ 100ºC 
	5.4
	6.8
	8.6

	粘度指数，ASTM D 2270 
	107
	105
	101

	TOST 试验ASTM D943，规格2000 分钟 
	2574
	3076
	2828

	防锈特性试验，程序A，ASTM D 665
	通过
	通过 
	通过

	铜片防腐试验，3 小时 @ 100º C，ASTM D 130，等级，最大
	1B
	1B
	1B

	酸值 mg/KOH
	0.02
	0.02
	0.01

	抗氨特性，中国石化工业标准 
	通过
	通过
	通过

	倾点，ºC， ASTM D 97，最大 
	-26
	-26 
	-24

	闪点，ºC，ASTM D 92 
	226
	230
	246


